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Program
A 13:00- Velkomst
A 13:10- VIA Oplaeg

A 13:40- Workshopc Udfordringer ved affaldssortering
0g registrering af spild

A 14:1514:30¢ Pause

A 14:30- Workshopc Identificering af behov

A 15:15- Opsamling og afrunding




30% 1 1% Approx.

4%

af CO2udledning fra
byggepladser

af CO2udledningen for
bygninger i Danmark
(40 % pa verdensplan)

af CO2udledningen fra
byggeriet




EUDP projekt: Minimering af ressourceforbrug pa
byggepladsen

Formalet med projektet er, at vi i feellesskab skal skabe en Best practice for at minimerg
ressourceforbruget pa byggepladsen gennem datadrevne tiltag.

Denne Best Practice vil indga i dataindsamlingen og danne grundlag for sammenlignin

pa tveers af byggepladser.
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Ressourcer pa byggepladsen
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Hvordangarvi?

A Maler ressourceforbrugpd 10 forsggsprojekter

A Implementererbaeredygtigdiltag pa
forsggsprojekterne

A Indsamlerbest practice datagstiller demtil
radighed

A Udgiverrapport om best practiceg hvordanmankan
implementerebaeredygtigdiltag og maleselv

A Kortleegninaaf teknologiersomkanmale
ressourceforbrug




Program
A 13:00- Velkomst
A 13:10- VIA Oplaeg

A 13:40- Workshopc Udfordringer ved affaldssortering
0g registrering af spild

A 14:1514:30¢ Pause

A 14:30- Workshopc Identificering af behov

A 15:15- Opsamling og afrunding




Den frivillige baeredygtighedsklasse

Den frivillige
baeredyg’rlghedsklosse

De ¥ beeredygtighedskrav

FoU projekt:
Den frivillige beeredygtighedsklasse med fokus
pa ressourceanvendelse pa byggepladsen

| beeredygtighedsklassen ses pé alle faser
i byggeriets livscyklus ud fra et samlet hensyn

Opleeg ved ' We Build Denmark
Kgbenhavn d. 7. september 2023
Horsens d. 14. september 2023

*

\ s | Okonomisk

‘lessourceunvendelse pé byggepladsen
. S,

| Vores mission:

’@2 Dorte Merete Jakobsen
Sﬁ"‘ 3 dmj@via.dk

-~

+ Vi vil specifict kigge 'bm.gd.-gsghedlm % 3

o3
‘ . med de 10 storshe:
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anvendeke pd byggepl

* Udorbejde en guide eller veaedugnd udfarende parfer

of
r.uedwhgh:dsluur 2.

Hvornar? Hvordan?

Trine Dalgaard
trda@via.dk

pé University College Aorhuz og H n del af vares forsknings-
ikt dakandiade lmpl:m mmdummmmﬂmmmm r-. 2, -nlmargu TR e e
il 87 55 41 28] og Trine Dalgoord [irdofvio di - mobi 24 64 53 81)

Tiblivelse af denne planche vha. diverse oplysninger, figurer og billeder fra: =

Tilblivelse af denne Power Point vha. diverse oplysninger, figurer og billeder fra: Social og Boligstyrelsen
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Den frivillige baeredygtighedsklasse

Dagsorden:

AKort gennemgang af Den-frivillige baeredygtighedsklasse
AGennemgang afkrav-2: Ressourceanvendelsepé byggepladsen

AVores undersagelserog analyser

ABulletpaints til videre overvejelse

Alitteraturhenvisning

Tilblivelse af denne Power Point vha. diverse oplysninger, figurer og billeder fra: Social og Boligstyrelsen



Den frivillige baeredygtighedsklasse

Frivillig baeredygtighedsklasse

Forlaenget testperiode
frem til 1. oktober 2023

2020 2021 2022 2023
| baeredygtighedsklassen ses pa alle faser
i byggeriets livscyklus ud fra et samlet:hensyn
Detaljering Udgivelse Afprevning og evaluering KraviBR @ m ‘

Miljomaessig Social @konomisk

* Enkelt og omkostningslet
* Alle bygningstyper
* Alle bygherrer

Tilblivelse af denne Power Point vha. diverse oplysninger, figurer og billeder fra: Social og Boligstyrelsen



Den frivillige baeredygtighedsklasse

De 9 beeredygtighedskrav

Livscyklusvurdering - bygningens
samlede klimapdvirkning

®

Ressourceanvendelse
pd byggepladsen

Q)

Totalpkonomisk analyse - omkostninger
til opferelse, drift og vedligehold

©

Drifts- og vedligeholdelsesplan
for opretholdelse af indeklimaet

Dokumentation af
problematiske stoffer

©

Afgasninger til indeklimaet

Der eri alt ni konkrete krav i beeredygtighedsklassen.

Detaljeret eftervisning
af dagslysniveauet

@,

Stej fra ventilationssystemer
i boliger

Rumakustik i boliger

Tilblivelse af denne Power Point vha. diverse oplysninger, figurer og billeder fra: Social og Boligstyrelsen




Ressourceanvendelse pa byggepladsen:
* Transport af byggematerialer og jord

* Transport pd byggepladsen

* Maengden af byggeaffald

* Enerqgiforbrug

* Vandforbrug |

Krav Hvornar?

,__n ||||

=
o0 O

D\

Hvordan?

Ressourceanvendelse Ved feerdigmelding af byggeriet.
pa byggepladsen

Transport, energi- og vandforbrug

pd byggepladsen samt maengden af

byggeaffald skal males, registreres
og dokumenteres.

Vandforbrug afrapporteres separat.
Transport, energiforbruget og
byggeaffald opgeres og benyttesii
LCA-beregningen.

Tilblivelse af denne Power Point vha. diverse oplysninger, figurer og billeder fra: Social og Boligstyrelsen

Ressourceanvendelse pa byggepladsen

LCA-beregning*



2023

Lebende opsamling af
nyeste viden og data

Test og evaluering af den
frivillige baeredygtighedsklasse

Fastsaettelse af
gransevardi ved
aftaleparterne (SBB)

Nybyggeri under 1000 m?

Nybyggeri over 1000 m?

Frivillig CO,-klasse

Graensevaerdi

for 2025 .I

Krav om LCA-
beregning uden
graensevaerdi

Graensevaerdi

pal2 kg
CO,-zekv/m?/ar

Graensevaerdi

pa 8 kg
CO,-zekv/m?/ar

Graensevaerdi

for 2027 .

Revideret krav
om graense-
vaerdi, f.eks.

pa 10,5 kg
CO,-aekv/m?/ar

Graensevaerdi
pi 7 kg
CO,-aekv/m?/ar

Graenseveerdi

for 2029 .

Revideret krav
om graense-
veerdi, f.eks.
pa9 kg
CO,-aekv/m?/ar

Graenseveerdi
pa 6 kg
CO,-aekv/m?/ar

Revideret krav
om graense-
veerdi, f.eks.
pa7,5 kg
CO,-aekv/m?/ar

Graenseveerdi
pa 5 kg
CO,-aekv/m?/ar

Tilblivelse af denne Power Point vha. diverse oplysninger, figurer og billeder fra: Social og Boligstyrelsen



Ressourceanvendelse pa byggepladsen

sen:

~  Transport af byggematerialer og jard-til
byggepladsen

AVeegten af de byggematerialer-der leveres pa-pladsen

ATransportformen dedeveres med

ATransportafstanden

AFor de 5 tungeste materialer (vaegtmaessigt) som:indgari byggerier skal
der redegares for hele'leveringskeeden

AUkendt transportafstand 200 km for jorcbog 500°km formaterialer

Tilblivelse af denne Power Point vha. diverse oplysninger, figurer og billeder fra: Social og Boligstyrelsen




Ressourceanvendelse pa byggepladsen

sen:

> Transport pa:byggepladsen

ABraendstofforbrug til maskiner og-keretgjerpa byggepladsen

AOpggres: pa type ogranvendelsesformal

AOmfatterikke maskiner og kgretgjerder er-eldreven

Tilblivelse af denne Power Point vha. diverse oplysninger, figurer og billeder fra: Social og Boligstyrelsen



Ressourceanvendelse pa byggepladsen

sen:

2 Mangden af byggeaffald

AByggeaffald skal opdeles i fraktioner

AOpggres:i veegt kg/tons

ATransportformder anvendes
AAntal km affaldetfragtes

AOmfatter bade emballage og byggeaffald

Tilblivelse af denne Power Point vha. diverse oplysninger, figurer og billeder fra: Social og Boligstyrelsen



Ressourceanvendelse pa byggepladsen

sen:

> Spild pabyggepladsen

i L lil, AAlt der ikke-er-emballage anses:for at veere spild

AOpggeres:som forskellen mellem: det der-er leveret p& -byggepladsen og
det derer registret som affald

ASpildpracent skal beregnes

AVved ukendt'spildprocent; skal derregnes med 10% spild pa samtlige
materialetyper-derindbygges pa pladsen

AHvis materialer sendes retur til leverandgren eller-oplagres til senere
brug og kananvendes til deresroprindelige formal, skal disse ikke
medregnes somspild

Tilblivelse af denne Power Point vha. diverse oplysninger, figurer og billeder fra: Social og Boligstyrelsen



Ressourceanvendelse pa byggepladsen

sen:

> El og vandforbrug pabyggepladsen

AEF og vandforbrug skal opggres

AAnvendelsesformal skal angives

AVed genanvendelse-af vand teeller-det kun med én-gang

Tilblivelse af denne Power Point vha. diverse oplysninger, figurer og billeder fra: Social og Boligstyrelsen



Ressourceanvendelse pa byggepladsen
Forskningssp@rgsmal:

AHvad! er de starste-udfordringen for branchen iforhold til at opfylde
dokumentationen-af dekrav, der skal efterleves: forbindelse med
Den Frivillige: Beeredygtighedsklasses krav 2:'Ressourceanvendelse
pa byggepladsen?

Tilblivelse af denne Power Point vha. diverse oplysninger, figurer og billeder fra: Social og Boligstyrelsen



Ressourceanvendelse pa byggepladsen

Fremgangsmetode opdelt 1 2 steps:

SIHPRP :

A Genneminterviews 'med-branchen har vi kortlagt de barrierer der
peges:pa somvaerende de storste ift: at kunnhe registrere’og
dokumentere ressourceanvendelse pa byggepladsen

STEP 2:

A | andendel-af vores-undersggelse har vi sammenmed 2 typehus
virksomheder afprgvet hvorvidt og i-hvilket omfang de kunne
indsamle dengdvendige data; som EBK kreever.

Tilblivelse af denne Power Point vha. diverse oplysninger, figurer og billeder fra: Social og Boligstyrelsen




Ressourceanvendelse pa byggepladsen

Analyse: Transport af jord 0g byggematerialer til-byggepladsen

A Dokumentation af type, samt vaegt af transporteret gods kan lade sig g@re, men vil kraeve stgrre
Involvering af leverandar og-underleverandar d ogsa forde 5 tungeste byggematerialer.

A Leverandgr skal som noget-nyt levere data for transportform og transportafstande (evt. vha: felgesedler)
A Dilemma; Hvem har ansvaret for at kontrollere, at de leverede oplysninger er korrekte?

A Dilempia: Sam -transporter: 8 hvordan opgares transport af materialer; nar transporten er-en del af en
leveringstur?

ADil emma: Kan- detobetal e sigoat: ttage ostrafifeno p-henh
Bade ift. at:undga at dokumentere, men ogsa ift. at fa leveret materialer langvejs fra.

Tilblivelse af denne Power Point vha. diverse oplysninger, figurer og billeder fra: Social og Boligstyrelsen



Ressourceanvendelse pa byggepladsen

Analyse: Transport pabyggepladsen

A Dokumentation af braendstofforbrug pa byggepladsen, kan lade sig ggre (tankkort/tankstation pa
byggepladsen).

A Dilemma: Giver det veerdi at indfare kravet p& mindre byggepladser?

Tilblivelse af denne Power Point vha. diverse oplysninger, figurer og billeder fra: Social og Boligstyrelsen



Ressourceanvendelse pa byggepladsen
Analyse: Spild pabyggepladsen

A Det kan lade sig gare.

A Dilemma; Definitionen af spild er uklar: er det stadig spild, hvis man eksempelvis saetter en forkerthaengslet
der hjem pa lageret og senere bruger den pa en anden sag eks. som interim dgar?

A Dilemma: Er det spild, hvis man foreerer forkert leveret materiale til eksempelvis hdndveerker pa pladsen?

A Dilempda: Er det spild, hvis man foreerer overskydende byggematerialer-(eksempelvis klinker) til bygherren?

A Dilemma: Hvis spildprocenten opggres til over 10 %, kan man sé& spekulere i blot at anvende 10 %, som hvis
man ikke kan redeggare for spild?

gmma: Kan man helt undlade at bruge tid pa dokumentation af spild, ved blot at bruge de 10 % for
¥DIld?

Tilblivelse af denne Power Point vha. diverse oplysninger, figurer og billeder fra: Social og Boligstyrelsen



Ressourceanvendelse pa byggepladsen
Analyse: Mangden-af byggeaffald

A Store byggepladser: Her gar maniforvejen mange tiltag for at holde affald p& et minimum (gkonomisk
gevinst). Typisk er derogsa plads til at sortere i de pakraevede fraktioner.

A Mindre byggepladser: Stor omveeltning for dem-at skulle sortere pé typer og i meengder pa det enkelte
byggeri.

A Dilemma; Nogle byggepladser har ikke pladsen til at sortere i alle pakraevede fraktioner:

llemma: Det kan veere for dyrt, at bestille for lidt (eks. beton).

Tilblivelse af denne Power Point vha. diverse oplysninger, figurer og billeder fra: Social og Boligstyrelsen




