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Forord

Korroderede trådbindere har været årsag til nedblæste gavle under 

decemberstormen i 1999 og nedstyrtningen af en skalmur på Ama-

ger i marts 2003. Derfor udsendte Erhvervs- og Boligstyrelsen (nu Er-

hvervs- og Byggestyrelsen) i 2003 et brev til kommuner og bygherre-

organisationer. Brevet indskærpede at den enkelte bygningsejer har 

ansvaret for bygningens sikkerhed, og at kommunerne om nødven-

digt kan give bygningsejere påbud om at udbedre farlige bygninger.

Denne anvisning indeholder dels vejledning i hvordan man under-

søger risikoen for at en mur styrter ned, og dels hvordan muren kan 

forstærkes om nødvendigt.

Arbejdet med anvisningen er støttet af Grundejernes Investerings-

fond og udført som et samarbejdsprojekt mellem Teknologisk Institut, 

Murværk og Statens Byggeforskningsinstitut. Force Technology har 

bidraget til projektet med ekspertise i nedbrydningsprocesser i me-

taller.

Udarbejdelsen af anvisningen er fulgt af Søren Peter Bjarløv, Byg-

geskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse; Søren Bøgh, Murer-

fagets oplysningsråd; Lars Due, Dansk Byggeri og Jørgen Nielsen, 

Statens Byggeforskningsinstitut.

Anvisningen er udarbejdet af Klavs Feilberg Hansen, Statens Byg-

geforskningsinstitut og Keld Egholm, Teknologisk Institut, Murværk, 

som også har været projektleder.

En særlig tak rettes til rådgivende ingeniørfirma Esben Kirkegaard 

A/S ved Per Mohr Hansen og Peter Thorup, som dels har stillet deres 

undersøgelsesresultater fra  tilstandsundersøgelser af bindere i yder-

vægge til rådighed for projektet, og dels har bidraget til anvisningens 

indhold.

Endvidere rettes en særlig tak til Selandia Center for Erhvervs-

uddannelse i Slagelse, der har opført forsøgsmure og eftermonteret 

trådbindere til brug for udtræksforsøg.

Statens Byggeforskningsinstitut

Afdelingen for Byggeteknik og Design

Januar 2005

Jørgen Munch-Andersen
Konstitueret forskningschef




